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testo 550i - Bluetooth-os szervizcsaptelep
kétutas szelepblokkal a hitérendszerek

és hészivattyuk Gzembe helyezéséhez,
szervizeléséhez és karbantartasahoz -

mmmmmm

28.95°c

Minden tevékenységre, a méréstél a dokumentacidig,
okostelefon alkalmazas segitségével

A piac legkisebb digitalis szervizcsaptelepe

Maximalis megbizhatésag a rendkiviil robusztus miszerhaznak
kdszdnhetben, IP54-es védettséggel

A parolgasi és kondenzéaciés hémérséklet automatikus
hiit6kozegspecifikus kiszamitasa az applikacidoban

Opcionalisan bévithetd testo Smart Probes érzékel6kkel a
hémérséklet, a paratartalom és a vakuum méréséhez Bluetooth 5.0

Kényelmes h(itékdzeg-kezelés az alkalmazasban kedvencek + app“kaC|O

funkciéval és automatikus frissitésekkel testo Smart Probes Applikacio
Dijmentesen letolthetd

d on the

GETITON £ Dowi th
®» Google Play || @ App Store




testo 550i

Miszaki adatok/kiegészitGk/szettek

Erzékelé tipus Nyomas
A testo Smart Applikacié

Méréstartomany -1 ... 60 bar Bl AL
Pontossag mért. ért +0,5%-a ¢ A testo 550i minden alkalmazasahoz - a méréstél
22 °C-on a dokumentacioig
Felbontas 0,01 bar ¢ Kompatibilis az 6sszes Bluetooth-os Testo

. - mérémdszerrel a Iégkondicionalé/hiité
Tulterhelés 65 bar

rendszerekhez és a hészivattyukhoz
® A mérési hibak kdnnyen megelézhetbk az
optimdlis tdmogatést kinalé meniknek

Altaldnos miiszaki adatok

Uzemi hémérseklet -10...+50 °C _— kdszonhetden, pl. tulhevitéshez és utdhlités
Tarolasi h6mérséklet -20 ... +60 °C ® Gyors elemzés az értékek vildgos bemutatasanak
Elem tipus 3 AAA mikrocella koszonheltoen,. pl.’tgblazla'ltbgh .,

- - * Hozzon létre digitalis mérési jelentéseket
Elem élettartam 130 ora (beleértve a fényképeket is) PDF/CSV fajlként a
Automatikus 10 perc utan, ha az eszkdz nincs ~ helyszinen, és azonnal kiildje tovabb e-mailben
kikapcsolas csatlakoztatva Bluetooth-on keresztul
Méretek 77 x 109 x 60 mm
Suly 592¢ Mérémiiszer tartozékok Rend. sz.
Vedelmi osztaly IP54 Magneses 6v digitalis szervizcsaptelepekhez | 0564 1001
Bluetooth technoldgia/ Bluetooth® 5.0/150 m a magnes vagy a kampo rugalmasan
hatoétav hasznalhato, egyszer(ien cserélhetd,
Kompatibilitas i0S 11.0/Android 6.0 vagy Ujabb verzio es kompatibilis a Testo Gsszes digitalis

szervizcsaptelepével

Bluetooth 4.0 vagy Ujabb verzié

Tartalék szelep-szervizcsomag; 2 cserélhetd 0554 5570
szelep, 4 szelepkupakkal (piros, kék, 2
fekete), kompatibilis minden Testo digitalis
szervizcsapteleppel

testo 550i szett

Alkalmazas vezérelt szervizcsaptelep Alkalmazas vezérelt szervizcsaptelep vezeték
nélkiili cs6hémérséklet érzékelékkel

Rend. sz. 0564 2550 0564 3550

A szett tartalma:

testo 550i - alkalmazas vezérelt

szervizcsaptelep
Gyari miibizonylat
testo 115i - vezeték nélkiili
csipeszes cs6hémérséklet

érzékeldk (testo Smart Probes) 2x

MiszerbSrond




testo 550i

testo Smart Probes

Be sure.

testo 115i

testo 115i okostelefonnal vezérelhetd csipeszes
cs6hémérséklet érzékeld, 6 ... 35 mm atmérsjd
csOveken végzett mérésekhez, elemmel, gyari

mUibizonylattal

Rend. sz. 0560 2115 02

testo 605i

testo 605i paratartalom és hémérsékletmérd
okostelefon vezérléssel, elememmel, gyari

m(ibizonylattal

Rend. sz. 0560 2605 02

Erzékelé tipus (NTC) Erzékelé tipus Paratartalom - kapacitiv
Méréstartomany -40 ... +150 °C Méréstartomany 0...100 %RH
Pontossag (+1 digit) £1,3 °C (-20 ... +85 °C) Pontossag +3,0 %RH (10 ... 35 %RH)
Felbontas 0.1°C +25 °C-on +2,0 %RH (35 ... 65 %RH)
Altalanos miiszaki adatok 1 digit +3,0 %RH (65 ... 90 %RH)
Kompatibilitas i0S 11.0/Android 6.0 vagy Ujabb verzio . =5 9%6RH (< 10 %RH vagy > 90 %RH)
szikséges fielbontas 0,1 %RH
Bluetooth 4.0 vagy tjabb Erzékel tipus (NTC)
Tarolasi hémérséklet | -20 ... +60 °C Méréstartomany ~20... +60 °C
Uzemi hémeérseklet 20 ... +50 °C Pontossag 0,8 °C (-20 ... 0 °C)
Elem tipus 3 AAA mikrocella + dlglt, 0,5°C(0.... +60 °C)
Elem élettartam 150 dra F'elbo?tas - - 0.1°C
Méretek 183 x 90 x 30 mm Altalan‘osl .nruszakl adat‘ok : . -
Bluetooth® hatotay akér 100 m Kompatibilitas iOS 11.0/Android 6.0 vagy Ujabb verzié

Bluetooth 4.0 vagy Ujabb

Tarolasi h6mérséklet -20 ... +60 °C
Uzemi hémérséklet -20 ... +50 °C
Elem tipus 3 AAA mikrocella
Elem élettartam 150 6ra

testo 552i

testo 552i vezeték nélkili vakuum érzékeld
okostelefon vezérléssel, elemmel, gyari

muibizonylattal

Rend. sz. 0564 2552

Méretek

218 x 30 x 25 mm

73 mm szondaszar

Bluetooth® hatétav

akar 100 m

Erzékelé tipus

Nyomas

Méréstartomany 0...26,66 mbar /0 ... 20000 mikron
Pontossag +10 mikron + mért ért. 10%-a

+1 digit (100 ... 1000 mikron)

Felbontas +10 mikron + mért ért. 10%-a

(100 ... 1000 mikron)

Csatlakozas 7/16" — UNF
Tulterhelés

Altalanos miiszaki adatok

Csatlakozas Bluetooth 5.0
Bluetooth® hatétav 130 m

Tarolasi hémérséklet -20°C ... +50 °C
Uzemi hémérséklet -10 °C ... 450 °C
Elem tipus 3 AAA mikrocella
Elem élettartam 39 déra

Automatikus

10 perc utan, ha az eszkdz nincs

kikapcsolas csatlakoztatva Bluetooth-on keresztul
Védelmi osztaly IP54

Méretek 150 x 32 x 31 mm

Suly 142 g
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