
testo 550s testo 557s testo 550i

Szelepblokk 2-utas 4-utas 2-utas

Az összes alkalmazásspecifikus mérési 
érték egy pillanat alatt látható a nagy 
grafikus kijelzőnek köszönhetően

–

Működés és dokumentáció a
testo Smart App segítségével

testo Smart App
Bluetooth 5.0  

(hatótáv akár 150 m)
Bluetooth 5.0  

(hatótáv akár 150 m)
Bluetooth 5.0  

(hatótáv akár 150 m)

Kompatibilis az összes vezeték nélküli 
érzékelővel (hőmérséklet, vákuum, 
páratartalom mérés)

 
(automatikus 
csatlakozás)

 
(automatikus 
csatlakozás)

 
(automatikus 
csatlakozás)

Kompakt méret és egykezes működtetés  
(nagyon-kompakt)

Védelmi osztály IP54 IP54 IP54

Azonos nyomásmérési tartomány: HP / LP 60 bar-ig 60 bar-ig 60 bar-ig

Nyomásmérés pontossága > a mért ért. 0,5 %-a > a mért ért. 0,5 %-a > a mért ért. 0,5 %-a

Integrált hőmérsékletmérés

 
(legfeljebb 2 

hőmérséklet érzékelő + 
Bluetooth érzékelő)

 
(legfeljebb 2 

hőmérséklet érzékelő + 
Bluetooth érzékelő)

 
(legfeljebb 2 

hőmérséklet érzékelő + 
Bluetooth érzékelő)

Célzott túlhevítés a műszerben
vagy testo Smart App segítségével

 
(csak testo Smart App)

A mérési adatok dokumentálása
és küldése a testo Smart Probes App 
segítségével

Tárolt hűtőközegek száma 90 90 90

Hűtőközeg frissítések
automatikusan a

testo Smart App-on 
keresztül

automatikusan a
testo Smart App-on 

keresztül

automatikusan a
testo Smart App-on 

keresztül

Hőmérséklet-kompenzált tömörségvizsgálat 
hőmérséklet érzékelővel

Vákuummérés
testo 552i vákuum érzékelővel

Alkalmas A2L hűtőközegekhez

PC szoftver testo DataControl (opcionális)

Digitális 
szervizcsaptelepek
Összehasonlító

www.testo.hu
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